
Torre de escoramento MD PERI UP Flex

MONTAGEM
SIMPLES,
CAPACIDADE DE
CARGA SUPERIOR.
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A Torre de escoramento MD PERI UP Flex é um sistema de escoramento versátil e de porte médio,
concebido especificamente para projetos de infraestrutura e construção civil que envolvem lajes
espessas. O seu design modular e flexível, aliado à tecnologia Gravity Lock, assegura uma
montagem simples e segura.

Projetada para oferecer até 100 kN de capacidade de carga por perna, a Torre de escoramento MD
PERI UP Flex destaca-se pela sua robustez e estabilidade. O seu processo de montagem
simplificado, com um número reduzido de componentes, otimiza a eficiência e a rentabilidade no
local de construção.

O reduzido número de componentes leves possibilita que a torre de escoramento seja montada e
desmontada de maneira rápida, segura e ergonómica. Esta abordagem simplificada não apenas
acelera o processo de construção, mas também diminui os custos de mão de obra e a necessidade
de formação extensiva no local.

O sistema incorpora o inovador
Conector MD, as verticais PERI
UP e as diagonais PERI UP,
complementados por cruzetas e
fusos de base para ajustes
contínuos de altura. Devido ao
seu design modular e ao
reduzido número de
componentes, o sistema exige
um espaço de armazenamento
mínimo. Simultaneamente, a
Torre de escoramento MD PERI
UP Flex pode ser facilmente
ajustada a diversas geometrias
de construção e a uma vasta
gama de aplicações.
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Características
principais do
produto

Montagem segura e sem esforço, graças à
tecnologia Gravity Lock.
Quando a viga é inserida no Conector MD, a cunha desce
automaticamente devido à gravidade, assegurando uma
conexão rígida. Este mecanismo possibilita a instalação das
vigas a partir de uma posição segura, aumentando assim a
eficiência e a segurança dos trabalhadores no local.

Três funções integradas em um único
componente.
O Conector MD funciona como um elemento
central versátil que une a base padrão, a
espiga e o anel de conexão nodal em uma
única peça. O design do nó PERI UP
possibilita a integração direta e simplificada
das longarinas e diagonais do sistema,
aumentando a eficiência e facilitando a
montagem.

Sistema modular com adaptabilidade excecional
Os montantes estão disponíveis em alturas de 1,0 m, 1,5
m e 2,0 m, complementados por fusos que permitem um
ajuste contínuo da altura. Com dimensões de piso que
variam de 1,022 m a 3,022 m em incrementos de 50 cm
e a possibilidade de degraus de 25 cm conforme as
exigências do projeto, o sistema é facilmente adaptável a
diversas configurações. Assim, pode ser utilizado como
uma torre de escoramento independente ou como um
reforço adicional.

A elevada capacidade de carga das pernas, de até 100 kN/perna
(conforme EN 12812), resulta em elevada eficiência.

O reduzido número de componentes do sistema, o design
inovador e as etapas repetitivas de montagem promovem
operações de trabalho ágeis e eficientes.

Instalação simples e segura, graças às vigas autotravantes, integração
opcional de escada, componentes leves e operação intuitiva.

Graças ao seu design modular e ao comprimento ajustável das vigas, a
área de cobertura logística é minimizada e requer-se menos material.

Adaptabilidade flexível da planta baixa (1,022 m – 3,022 m) e ajuste
contínuo de altura com elementos verticais (1,0 m, 1,5 m, 2,0 m) e fusos.

A compatibilidade com o PERI UP possibilita a integração em
aplicações suplementares, como soluções de acesso, assegurando
uma elevada utilização do material.
Procedimentos simples de limpeza e manutenção, facilitados pelo
design robusto e pelas peças galvanizadas.



Projetos
exemplares

Tsueng Kwan O – Paisagem da cobertura do túnel Lam Tin

O Túnel Tseung Kwan O–Lam Tin (TKOLTT) possui aproximadamente 4,2 km de extensão e estabelece a
ligação entre Tseung Kwan O e Kowloon Oriental. Uma via expressa de duas faixas, com cerca de 3,8
km, está em fase de construção, juntamente com instalações e edifícios associados, que incluem obras
civis, estruturais, marítimas, elétricas e mecânicas, sistemas de controlo e monitorização de tráfego,
paisagismo e medidas de mitigação ambiental.

Um aspecto central do projeto é a criação do tabuleiro, uma empreitada significativa que requer torres
de escoramento robustas e sistemas de forma adaptáveis aos diversos segmentos do projeto. Para
satisfazer essas exigências, a PERI forneceu a Torre de escoramento MD PERI UP Flex, que possui
elevada capacidade de carga. A configuração simplificada do sistema possibilitou uma montagem
rápida e eficiente, enquanto sua compatibilidade com outros sistemas PERI garantiu uma integração
harmoniosa à solução do projeto.

Expansão do Terminal 2 do
Aeroporto Internacional de Hong
Kong.

Como parte integrante do projeto do
Sistema de Três Pistas (3RS), o Terminal 2
(T2) existente no Aeroporto Internacional
de Hong Kong (HKIA) será ampliado para
oferecer serviços completos de terminal,
atendendo às operações de embarque,
desembarque e transferência. O projeto
exigia um sistema de escoramento fiável
para garantir um ambiente de trabalho
seguro, bem como formas versáteis para a
construção do tabuleiro curvo da ponte.
Para tal, a PERI forneceu a Torre de
escoramento MD PERI UP Flex, facilitando
a construção da expansão do T2.
Complementarmente, o Kit de Construção
de Engenharia VARIOKIT foi utilizado como
um sistema flexível para atender a
diversos requisitos em diferentes
formatos.
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